
Soluciones en
PINTURA
SAPOLIN ES MÁS CUBRIMIENTO, RENDIMIENTO Y DURACIÓN

A M I G O



Pintura acrilíca base agua para el 
acabado de fachadas, de excelente 
resistencia a la intemperie, uso exterior, 
alto cubrimiento y rendimiento.

Pintura de alto cubrimiento y adherencia 
sobre superficies previamente pintadas o 
nuevas, curadas, de concreto, revoque, 
estuco y  de construcción liviana.

Pintura vinil-acrílica de acabado 
mate, excelente poder de 
cubrimiento y adherencia, alto 
rendimiento, acabado terso y fácil de 
aplicar en placas de drywall.

Esmalte sintético tipo I para interiores y exteriores, 
alta resistencia a la intemperie, acabado brillante, 

ideal para decorar y proteger superficies 
metálicas, de maderas y mamposterías.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo I 
para acabados de primera calidad en 
ambientes interiores y exteriores.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo II 
para acabados de primera calidad en 
ambientes interiores.

Selladores y lacas catalizadas cuya 
función principal es sellar la madera 
parcial o totalmente y promover la 
adherencia entre el sustrato y el 
acabado final.

Tintillas catalizadas que protegen y 
decoran artículos de madera en ambientes 
interiores. Amplia gama de colores.

Transparente, brillante o mate, usado 
para la protección y decoración de 
productos de madera, metales y otras 
superficies en interiores.

Recubrimiento impermeabilizante
de alta durabilidad para estacones y 
corrales de madera.

Base solvente, especial para tinturar todo 
tipo de maderas para usar en interiores, 
de alta penetración en la madera, rápido 
secado y de excelente  realce de la veta.

Pintura 100% acrílica y antibacterial, 
muy resistente a la humedad, grasa y la 
formación de hongos y mohos. Especial 
para usar en alcobas de niños.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo I,
gran durabilidad, alto cubrimiento, 
adherencia, rendimiento y excelente 
lavabilidad; uso interior y exterior. 
El blanco más blanco del mercado.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo II; 
lavable, de excelente cubrimiento y 
adherencia, para usar en paredes y 
techos interiores y dar primeras manos.

Pintura vinil-acrílica base agua tipo III, 
para uso en paredes y cielos rasos en 
interiores y dar primeras manos.

AcabadosArquitectónicos

AcabadosMadera

Esmalte sintético económico tipo II para 
interiores, de acabado brillante, ideal 
para decorar y proteger superficies 
metálicas, de maderas y mamposterías.

Emulsión acrílica (50% de sólidos) 
de excelentes propiedades 
impermeabilizantes y de sellado, 
empleada además como ligante de 
recubrimientos y complemento para 
pinturas base agua.

Emulsión acrílica (30% de sólidos) de muy 
buena flexibilidad, empleado como sellador 
de superficies y ligante en algunos 
productos de uso arquitectónico. 

Estuco formulado como pasta 
flexible para preparar superfcies de 
mampostería. De excelente blancura 
y lijabilidad, disponible para 
interiores o exteriores.

Masilla especialmente formulada como 
pasta plástica para el tratamiento de 
juntas de páneles de yeso y fibrocemento, 
de excelente adherencia y lijabilidad.

Producto antialcalino especial 
para contrarrestar la alcalinidad 
en muros y fachadas, con una 
alta resistencia a la intemperie.

Producto siliconado transparente, ideal 
para proteger superficies a la intemperie 

como ladrillo a la vista, sin cambiar el 
aspecto de la superficie o el acabado.

AcabadosConstrucción



Pintura bicomponente de acabado final, 
para uso industrial, alta resistencia 
química y a la abrasión. Especial  para 
usar en ambientes interiores de alta 
contaminación o agresividad industrial.

Recubrimiento inhibidor de la corrosión, 
para la protección de superficies
metálicas en ambientes interiores o 
exteriores de alta contaminación o 
agresividad industrial.

Esmalte para la protección y decoración 
de superficies expuestas a la intemperie o 
a los rayos UV en ambientes agresivos de 
alta contaminación.

Anticorrosivo de alto desempeño con 
pigmentos inhibidores de la corrosión, 
excelente protección superando las 
200 horas en cámara sálina bajo la 
norma NTC 1651.

Pintura acrílica para protección de 
superficies en concreto y metal, en 
ambientes industriales de mediana
agresividad, de gran resistencia a la 
intemperie, excelente retención de 
color y brillo.

Pintura recomendada para  la 
demarcación y señalización, excelente 

resistencia a la intemperie y a los 
movimientos del asfalto y a la fricción.

Esmalte sintético diseñado para 
proteger y decorar superficies 
metálicas o de mampostería, en 
interiores o exteriores; sometidas a 
temperaturas que oscilan entre 230°C 
y 590°C. Máxima adherencia y 
resistencia al agua.
 

Esmalte alquídico cuyo curado se 
produce por horneo. Protege y decora 
artículos metálicos: acero, aluminio, 
cobre, bronce, hierro.

Esmalte de efecto especial elaborado 
con resinas alquídicas modificadas. 
Protege y da un acabado duro y flexible 
de gran durabilidad.

Pintura base agua recomendada como
recubrimiento y señalización de pisos. 
Máxima durabilidad, resistencia a la 
intemperie, al agua y de óptima 
dureza. Anti-resbalante para uso en 
canchas deportivas.

ProductosIndustriales

Especialmente desarrollado para 
el pegue de madera a madera de 
hasta el 18% de humedad.

Resina sintética vinílica en 
emulsión para pegues de 
madera a madera: triplex,
hard-board, tablex, formalite 
y koralite.

Resina sintética vinílica 
en emulsión, empleada 
como adhesivo en la 
industria maderera.

Especial para emblocar, 
pegar papel a papel, en 
la oficina, en el hogar, en 
las actividades escolares
y en la industria.

Empleado en la industria 
del papel para usar  en la 
oficina, en el hogar y en
actividades escolares.

Excelente afinidad a
sustratos celulósicos, lo 
que lo hace un producto 
apto como adhesivo para 
industrias madereras.

Pegantes

Conocido comúnmente como xilol, 
empleado para diluir y ajustar la 
viscosidad en pinturas, esmaltes y barnices.

Conocido comúnmente como 
varsol, empleado para ajustar la 
viscosidad de pinturas, esmaltes,
barnices y para limpiar equipos.

Producto diseñado para disolver y 
diluir pinturas, barnices, anticorrosivos 
y pinturas epóxicas.

Producto empleado para  ajustar la 
viscosidad en sistemas poliuretanos.

Producto empleado para ajustar la 
viscosidad de pinturas, esmaltes, 
barnices y para limpiar equipos.

AcabadosAuxiliares

Pinturas de secado al aire y de 
naturaleza alquídica, especial para la 
protección de superficies metálicas.



El AMIGO SAPOLIN le prestará sus
servicios en cualquier lugar del país:

LíneaMetalmecánica

Desengrasante que actúa por medio 
de la saponificación, dilución y 
emulsificación de grasas.

Actúa como capa para generar 
adherencia sobre las superficies 
metálicas no ferrosas.

Fosfatizante para tratamiento de 
superficies metálicas, facilita el 
anclaje del recubrimiento a la
vez que previene la corrosión.

Sellador pacificador actúa sobre 
superficies metálicas, aumentando 
la eficiencia en la inhibición de la 
corrosión y el anclaje de la pintura.

Desoxidante que ayuda a remover 
el óxido sobre superficies 
metálicas, mejorando la 
adherencia del recubrimiento.

TIENDAS DEL COLOR SAPOLIN
(1) 307 70 88 / (4) 444 27 27

Abanico de colores


